
Gira painonappi 3 Komfort, 1-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3
Mitä erilaisimpien Gira KNX / EIB 

-järjestelmän väylätoimintojen 

ohjaus, esim. valoyhdistelmien 

hallinta, sälekaihtimen ohjaus, 

paniikkikatkaisun tai keskitetyn 

katkaisun ohjelmointi tai 

tarpeisiin mukautettu yksittäisen 

huoneen lämpötilan säätö.

Gira painonappi 3
Gira KNX / EIB -järjestelmän ohjaus
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Gira painonappi 3 Perus
Gira painonappin 3 avulla 

 voidaan ohjata mitä erilaisimpia 

järjestelmään liitettyjä väylätoi-

mintoja, kuten esim. valoyhdis-

telmien ulkoinen tallennus ja 

avaaminen, valaisimien kytkentä 

ja himmennys tai sälekaihtimien 

käyttö. Jokaisessa painikkeessa 

on kaksi punaista LED-valoa, jot-

ka ilmaisevat niihin kytkettyjen 

toimintojen tilan. Tekstikentän 

tausta on hillitysti valaistu, niin 

että painonappin löytää helposti 

myös pimeässä ja tekstin voi lu-

kea vaivatta.

Gira painonappi 3 Komfort
Gira painonappi 3 Komfort on va-

rustettu kolmivärisillä LED-valoil-

la, jotka ilmaisevat sen tilan, ja 

joihin voidaan tämän lisäksi oh-

jelmoida myös moninaisempia 

toimintoja. Tämän lisäksi siihen 

on integroitu lämpötila-anturi, 

joka voidaan yhdistää muihin 

KNX / EIB-järjestelmän kom-

ponentteihin. Jokaiseen painik-

keeseen voidaan ohjelmoida 

myös ensisijaisesti käsiteltävä 

 tilan kuittaus, esim. hälytysil-

moituksia tai tuulihälytyksen 

 kaltaisia ilmoituksia varten.

Gira painonappi 3 Plus
Gira painonappiin 3 Plus  kuuluu 

integroitu huoneenlämpötilan 

säädin sekä suurikontrastinen 

näyttö säätimen tilan, lämpötilan 

ja erilaisten KNX / EIB-järjestel-

män kautta vastaanotettavien il-

moitusten näyttämiseksi. Näy-

tössä palaa yötilassa valkoinen 

taustavalo, ja arvot ja ilmoitukset 

on mahdollista saada näkyviin 

sille eri kokoisina ja eri näyttöti-

loissa. Yhdessä ulkoisella anturi-

liitännällä varustetun väyläliitti-

men 3 kanssa voidaan järjestel-

mään liittää ulkoinen lämpötila-

anturi, esim. lattialämmitystä 

varten.

Gira painonappi 3 Perus, 3-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Perus, 1-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Komfort, 3-kert.

Gira E22, alumiini

Yksityiskohtaiset tuotetiedot
- kaksi tila-LEDiä ja käyttöpinta

- valaistu tekstikenttä

- asennus väyläliittimeen 3

- projektisuunnittelu ja 

käyttöönotto, alk. versiosta 

ETS3.0d paikasta A

- ruuvein varmistettu 

irrottamissuoja

- lämpötila-alue: 

-5 °C - +45 °C

- suojausluokka: III

Oikeus teknisiin muutoksiin 

pidätetään

Gira painonapista 3 on saatavana 

eri laitemalleja:

Painonappi 3 Perus, 1-kertainen

Painonappi 3 Perus, 2-kertainen

Painonappi 3 Perus, 3-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 1-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 2-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 3-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 4-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 6-kertainen

Painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Painonappi 3 Plus, 3-kertainen

Painonappi 3 Plus, 5-kertainen

Painonappi 3 Plus, 6-kertainen

Lisätietoa saat Gira-

tuoteluettelosta tai Internetistä 

osoitteesta www.gira.com

Gira painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Gira E22, alumiini

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Sähköasennus-

järjestelmät

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Saksa

Puh. +49(0)21 95 - 602-0

Faksi +49(0)21 95 - 602 -119

www.gira.com

info@gira.com

Gira Suomi

Oy Merilux Ab

Hyttimestarinkuja 7

02780 Espoo

Puh. +358 (0)9 - 89 46 40 14

Faksi +358 (0)9 - 89 46 40 16

www.merilux.fi

merilux@merilux.fi
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Muovisuojuksella varustettu-
jen keinukytkinten tekstialusta
Painatamme läpinäkyvästä kes-

tomuovista valmistetuilla suojuk-

silla varustettuihin keinukytki-

miin valkoisia tekstialustoja, 

jotka eivät rypisty ja ovat sään-

kestäviä. Ne voidaan suunnitella 

ja tilata vaivattomasti Internetin 

välityksellä. Tämän lisäksi on 

olemassa myös mahdollisuus tu-

lostaa itse suunnitellut tekstia-

lustat.

Giran merkintäpalvelu
Giran merkintäpalvelun avulla 

voit suunnitella ja tilata pai-

nonappin 3 vipukytkimien tekstit 

vaivattomasti ja nopeasti Inter-

netin välityksellä. Eri tekstityyp-

pien ja -kokojen lisäksi valittava-

na on lukuisia symboleita, joiden 

avulla erilaiset järjestelmään lii-

tetyt toiminnot voidaan järjestää 

yksinkertaisella tavalla. Maksut-

toman rekisteröinnin jälkeen voit 

tallentaa laaditut mallit ja työs-

tää niitä myöhemmin edelleen 

tai tilata samat mallit uudelleen.

www.marking.gira.com

Lasertekstit jaloteräksisiin tai 
alumiinisiin keinukytkimiin
Jaloteräksestä tai alumiinista 

valmistettujen kokometallisten 

keinukytkimien tekstit tehdään 

laserin avulla, eikä niitä toimiteta 

postin välityksellä vaan henkilö-

kohtaista konfigurointilistaa 

käyttäen sähköalan ammattiliik-

keen välityksellä. Lasertekstin 

laatimista varten on perustettava 

maksuton käyttäjätili.

Kalustevaihtoehdot, järjestelmä 55

Kalustevaihtoehdot, F100

Gira painonappi 3

3-kertainen, jaloterästä, lasertekstillä

Gira E 22, jaloteräs

Gira painonappi 3

3-kertainen, alumiinia, lasertekstillä

Gira E 22, alumiini

Gira painonappi 3 

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira E2, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3 

3-kertainen, alumiininvärinen 

Gira E2, alumiininvärinen

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira Event Clear, vihreä

Gira painonappi 3 

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira Event Clear, hiekka

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira F100, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira F100, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira Esprit, lasi, valkoinen

Gira painonappi 3

3-kertainen, antrasiitti  

Gira Esprit, lasi, musta

Gira painonappi 3

3-kertainen, alumiininvärinen 

Gira Esprit, pähkinäpuu-alumiini

Gira painonappi 3 

3-kertainen, antrasiitti

Gira Esprit, alumiin, musta

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä 

Gira Standard 55, puhdasvalkoinen, 

kiiltävä 

Gira painonappi 3

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä 

Gira Standard 55, puhdasvalkoinen, 

kiiltävä 
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Muovisuojuksella varustettu-
jen keinukytkinten tekstialusta
Painatamme läpinäkyvästä kes-

tomuovista valmistetuilla suojuk-

silla varustettuihin keinukytki-

miin valkoisia tekstialustoja, 

jotka eivät rypisty ja ovat sään-

kestäviä. Ne voidaan suunnitella 

ja tilata vaivattomasti Internetin 

välityksellä. Tämän lisäksi on 

olemassa myös mahdollisuus tu-

lostaa itse suunnitellut tekstia-

lustat.

Giran merkintäpalvelu
Giran merkintäpalvelun avulla 

voit suunnitella ja tilata pai-

nonappin 3 vipukytkimien tekstit 

vaivattomasti ja nopeasti Inter-

netin välityksellä. Eri tekstityyp-

pien ja -kokojen lisäksi valittava-

na on lukuisia symboleita, joiden 

avulla erilaiset järjestelmään lii-

tetyt toiminnot voidaan järjestää 

yksinkertaisella tavalla. Maksut-

toman rekisteröinnin jälkeen voit 

tallentaa laaditut mallit ja työs-

tää niitä myöhemmin edelleen 

tai tilata samat mallit uudelleen.

www.marking.gira.com

Lasertekstit jaloteräksisiin tai 
alumiinisiin keinukytkimiin
Jaloteräksestä tai alumiinista 

valmistettujen kokometallisten 

keinukytkimien tekstit tehdään 

laserin avulla, eikä niitä toimiteta 

postin välityksellä vaan henkilö-

kohtaista konfigurointilistaa 

käyttäen sähköalan ammattiliik-

keen välityksellä. Lasertekstin 

laatimista varten on perustettava 

maksuton käyttäjätili.

Kalustevaihtoehdot, järjestelmä 55

Kalustevaihtoehdot, F100

Gira painonappi 3

3-kertainen, jaloterästä, lasertekstillä

Gira E 22, jaloteräs

Gira painonappi 3

3-kertainen, alumiinia, lasertekstillä

Gira E 22, alumiini

Gira painonappi 3 

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira E2, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3 

3-kertainen, alumiininvärinen 

Gira E2, alumiininvärinen

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira Event Clear, vihreä

Gira painonappi 3 

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira Event Clear, hiekka

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira F100, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira F100, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira Esprit, lasi, valkoinen

Gira painonappi 3

3-kertainen, antrasiitti  

Gira Esprit, lasi, musta

Gira painonappi 3

3-kertainen, alumiininvärinen 

Gira Esprit, pähkinäpuu-alumiini

Gira painonappi 3 

3-kertainen, antrasiitti

Gira Esprit, alumiin, musta

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä 

Gira Standard 55, puhdasvalkoinen, 

kiiltävä 

Gira painonappi 3

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä 

Gira Standard 55, puhdasvalkoinen, 

kiiltävä 
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Muovisuojuksella varustettu-
jen keinukytkinten tekstialusta
Painatamme läpinäkyvästä kes-

tomuovista valmistetuilla suojuk-

silla varustettuihin keinukytki-

miin valkoisia tekstialustoja, 

jotka eivät rypisty ja ovat sään-

kestäviä. Ne voidaan suunnitella 

ja tilata vaivattomasti Internetin 

välityksellä. Tämän lisäksi on 

olemassa myös mahdollisuus tu-

lostaa itse suunnitellut tekstia-

lustat.

Giran merkintäpalvelu
Giran merkintäpalvelun avulla 

voit suunnitella ja tilata pai-

nonappin 3 vipukytkimien tekstit 

vaivattomasti ja nopeasti Inter-

netin välityksellä. Eri tekstityyp-

pien ja -kokojen lisäksi valittava-

na on lukuisia symboleita, joiden 

avulla erilaiset järjestelmään lii-

tetyt toiminnot voidaan järjestää 

yksinkertaisella tavalla. Maksut-

toman rekisteröinnin jälkeen voit 

tallentaa laaditut mallit ja työs-

tää niitä myöhemmin edelleen 

tai tilata samat mallit uudelleen.

www.marking.gira.com

Lasertekstit jaloteräksisiin tai 
alumiinisiin keinukytkimiin
Jaloteräksestä tai alumiinista 

valmistettujen kokometallisten 

keinukytkimien tekstit tehdään 

laserin avulla, eikä niitä toimiteta 

postin välityksellä vaan henkilö-

kohtaista konfigurointilistaa 

käyttäen sähköalan ammattiliik-

keen välityksellä. Lasertekstin 

laatimista varten on perustettava 

maksuton käyttäjätili.

Kalustevaihtoehdot, järjestelmä 55

Kalustevaihtoehdot, F100

Gira painonappi 3

3-kertainen, jaloterästä, lasertekstillä

Gira E 22, jaloteräs

Gira painonappi 3

3-kertainen, alumiinia, lasertekstillä

Gira E 22, alumiini

Gira painonappi 3 

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira E2, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3 

3-kertainen, alumiininvärinen 

Gira E2, alumiininvärinen

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira Event Clear, vihreä

Gira painonappi 3 

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira Event Clear, hiekka

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira F100, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira F100, kermanvalkoinen, kiiltävä

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä

Gira Esprit, lasi, valkoinen

Gira painonappi 3

3-kertainen, antrasiitti  

Gira Esprit, lasi, musta

Gira painonappi 3

3-kertainen, alumiininvärinen 

Gira Esprit, pähkinäpuu-alumiini

Gira painonappi 3 

3-kertainen, antrasiitti

Gira Esprit, alumiin, musta

Gira painonappi 3

3-kertainen, puhdasvalkoinen, kiiltävä 

Gira Standard 55, puhdasvalkoinen, 

kiiltävä 

Gira painonappi 3

3-kertainen, kermanvalkoinen, kiiltävä 

Gira Standard 55, kermanvalkoinen, 

kiiltävä



Gira painonappi 3 Komfort, 1-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3
Mitä erilaisimpien Gira KNX / EIB 

-järjestelmän väylätoimintojen 

ohjaus, esim. valoyhdistelmien 

hallinta, sälekaihtimen ohjaus, 

paniikkikatkaisun tai keskitetyn 

katkaisun ohjelmointi tai 

tarpeisiin mukautettu yksittäisen 

huoneen lämpötilan säätö.

Gira painonappi 3
Gira KNX / EIB -järjestelmän ohjaus
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Gira painonappi 3 Perus
Gira painonappin 3 avulla 

 voidaan ohjata mitä erilaisimpia 

järjestelmään liitettyjä väylätoi-

mintoja, kuten esim. valoyhdis-

telmien ulkoinen tallennus ja 

avaaminen, valaisimien kytkentä 

ja himmennys tai sälekaihtimien 

käyttö. Jokaisessa painikkeessa 

on kaksi punaista LED-valoa, jot-

ka ilmaisevat niihin kytkettyjen 

toimintojen tilan. Tekstikentän 

tausta on hillitysti valaistu, niin 

että painonappin löytää helposti 

myös pimeässä ja tekstin voi lu-

kea vaivatta.

Gira painonappi 3 Komfort
Gira painonappi 3 Komfort on va-

rustettu kolmivärisillä LED-valoil-

la, jotka ilmaisevat sen tilan, ja 

joihin voidaan tämän lisäksi oh-

jelmoida myös moninaisempia 

toimintoja. Tämän lisäksi siihen 

on integroitu lämpötila-anturi, 

joka voidaan yhdistää muihin 

KNX / EIB-järjestelmän kom-

ponentteihin. Jokaiseen painik-

keeseen voidaan ohjelmoida 

myös ensisijaisesti käsiteltävä 

 tilan kuittaus, esim. hälytysil-

moituksia tai tuulihälytyksen 

 kaltaisia ilmoituksia varten.

Gira painonappi 3 Plus
Gira painonappiin 3 Plus  kuuluu 

integroitu huoneenlämpötilan 

säädin sekä suurikontrastinen 

näyttö säätimen tilan, lämpötilan 

ja erilaisten KNX / EIB-järjestel-

män kautta vastaanotettavien il-

moitusten näyttämiseksi. Näy-

tössä palaa yötilassa valkoinen 

taustavalo, ja arvot ja ilmoitukset 

on mahdollista saada näkyviin 

sille eri kokoisina ja eri näyttöti-

loissa. Yhdessä ulkoisella anturi-

liitännällä varustetun väyläliitti-

men 3 kanssa voidaan järjestel-

mään liittää ulkoinen lämpötila-

anturi, esim. lattialämmitystä 

varten.

Gira painonappi 3 Perus, 3-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Perus, 1-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Komfort, 3-kert.

Gira E22, alumiini

Yksityiskohtaiset tuotetiedot
- kaksi tila-LEDiä ja käyttöpinta

- valaistu tekstikenttä

- asennus väyläliittimeen 3

- projektisuunnittelu ja 

käyttöönotto, alk. versiosta 

ETS3.0d paikasta A

- ruuvein varmistettu 

irrottamissuoja

- lämpötila-alue: 

-5 °C - +45 °C

- suojausluokka: III

Oikeus teknisiin muutoksiin 

pidätetään

Gira painonapista 3 on saatavana 

eri laitemalleja:

Painonappi 3 Perus, 1-kertainen

Painonappi 3 Perus, 2-kertainen

Painonappi 3 Perus, 3-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 1-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 2-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 3-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 4-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 6-kertainen

Painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Painonappi 3 Plus, 3-kertainen

Painonappi 3 Plus, 5-kertainen

Painonappi 3 Plus, 6-kertainen

Lisätietoa saat Gira-

tuoteluettelosta tai Internetistä 

osoitteesta www.gira.com

Gira painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Gira E22, alumiini

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Sähköasennus-

järjestelmät

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Saksa

Puh. +49(0)21 95 - 602-0

Faksi +49(0)21 95 - 602 -119

www.gira.com

info@gira.com

Gira Suomi

Oy Merilux Ab

Hyttimestarinkuja 7

02780 Espoo

Puh. +358 (0)9 - 89 46 40 14

Faksi +358 (0)9 - 89 46 40 16

www.merilux.fi

merilux@merilux.fi



Gira painonappi 3 Komfort, 1-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3
Mitä erilaisimpien Gira KNX / EIB 

-järjestelmän väylätoimintojen 

ohjaus, esim. valoyhdistelmien 

hallinta, sälekaihtimen ohjaus, 

paniikkikatkaisun tai keskitetyn 

katkaisun ohjelmointi tai 

tarpeisiin mukautettu yksittäisen 

huoneen lämpötilan säätö.

Gira painonappi 3
Gira KNX / EIB -järjestelmän ohjaus
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Gira painonappi 3 Perus
Gira painonappin 3 avulla 

 voidaan ohjata mitä erilaisimpia 

järjestelmään liitettyjä väylätoi-

mintoja, kuten esim. valoyhdis-

telmien ulkoinen tallennus ja 

avaaminen, valaisimien kytkentä 

ja himmennys tai sälekaihtimien 

käyttö. Jokaisessa painikkeessa 

on kaksi punaista LED-valoa, jot-

ka ilmaisevat niihin kytkettyjen 

toimintojen tilan. Tekstikentän 

tausta on hillitysti valaistu, niin 

että painonappin löytää helposti 

myös pimeässä ja tekstin voi lu-

kea vaivatta.

Gira painonappi 3 Komfort
Gira painonappi 3 Komfort on va-

rustettu kolmivärisillä LED-valoil-

la, jotka ilmaisevat sen tilan, ja 

joihin voidaan tämän lisäksi oh-

jelmoida myös moninaisempia 

toimintoja. Tämän lisäksi siihen 

on integroitu lämpötila-anturi, 

joka voidaan yhdistää muihin 

KNX / EIB-järjestelmän kom-

ponentteihin. Jokaiseen painik-

keeseen voidaan ohjelmoida 

myös ensisijaisesti käsiteltävä 

 tilan kuittaus, esim. hälytysil-

moituksia tai tuulihälytyksen 

 kaltaisia ilmoituksia varten.

Gira painonappi 3 Plus
Gira painonappiin 3 Plus  kuuluu 

integroitu huoneenlämpötilan 

säädin sekä suurikontrastinen 

näyttö säätimen tilan, lämpötilan 

ja erilaisten KNX / EIB-järjestel-

män kautta vastaanotettavien il-

moitusten näyttämiseksi. Näy-

tössä palaa yötilassa valkoinen 

taustavalo, ja arvot ja ilmoitukset 

on mahdollista saada näkyviin 

sille eri kokoisina ja eri näyttöti-

loissa. Yhdessä ulkoisella anturi-

liitännällä varustetun väyläliitti-

men 3 kanssa voidaan järjestel-

mään liittää ulkoinen lämpötila-

anturi, esim. lattialämmitystä 

varten.

Gira painonappi 3 Perus, 3-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Perus, 1-kert.

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Komfort, 3-kert.

Gira E22, alumiini

Yksityiskohtaiset tuotetiedot
- kaksi tila-LEDiä ja käyttöpinta

- valaistu tekstikenttä

- asennus väyläliittimeen 3

- projektisuunnittelu ja 

käyttöönotto, alk. versiosta 

ETS3.0d paikasta A

- ruuvein varmistettu 

irrottamissuoja

- lämpötila-alue: 

-5 °C - +45 °C

- suojausluokka: III

Oikeus teknisiin muutoksiin 

pidätetään

Gira painonapista 3 on saatavana 

eri laitemalleja:

Painonappi 3 Perus, 1-kertainen

Painonappi 3 Perus, 2-kertainen

Painonappi 3 Perus, 3-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 1-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 2-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 3-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 4-kertainen

Painonappi 3 Komfort, 6-kertainen

Painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Painonappi 3 Plus, 3-kertainen

Painonappi 3 Plus, 5-kertainen

Painonappi 3 Plus, 6-kertainen

Lisätietoa saat Gira-

tuoteluettelosta tai Internetistä 

osoitteesta www.gira.com

Gira painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Gira E22, alumiini

Gira painonappi 3 Plus, 2-kertainen

Gira E22, alumiini

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Sähköasennus-

järjestelmät

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstraße

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Saksa

Puh. +49(0)21 95 - 602-0

Faksi +49(0)21 95 - 602 -119

www.gira.com

info@gira.com

Gira Suomi

Oy Merilux Ab

Hyttimestarinkuja 7

02780 Espoo

Puh. +358 (0)9 - 89 46 40 14

Faksi +358 (0)9 - 89 46 40 16

www.merilux.fi

merilux@merilux.fi




