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Universele dimmer-basiselement voor schakelen en 
dimmen van:

• 230 V gloeilampen
• 230 V halogeenlampen
• laagspanningshalogeenlampen in combinatie met 

Gira Tronic-transformators of
• laagspanningshalogeenlampen in combinatie met 

dimbare conventionele transformators

Schakelen en dimmen geschiedt via indrukken en 
draaien van de regelknop van de dimmer of de im-
pulsgever.

Regelknop indrukken: AAN - UIT
Regelknop draaien: dimmen

De impulsgever van de universele dimmer-basisele-
ment is ondergeschikt aan de dimmer.

Inschakelen van de verlichtingen geschiedt met een 
lampsparende softstart.

Kortsluitbeveiliging

De dimmer schakelt bij kortsluiting van de last of bij 
overbelasting automatisch uit. De dimmer heeft een 
elektronische zekering.

De laststroomkring wordt daarom niet galvanisch ge-
scheiden.

Duurt de storing korter dan zeven seconden (faseaf-
snijding) resp. 100 ms (faseaansnijding), schakelt de 
dimmer automatisch weer in.

Zo niet, schakelt de dimmer blijvend uit en dient via in-
drukken van de regelknop opnieuw ingeschakeld te 
worden.

Overtemperatuurbeveiliging

Uitschakeling bij te hoge omgevingstemperatuur. Na 
afkoeling dient het toestel via indrukken van de regel-
knop opnieuw te worden ingeschakeld.

Universele dimmer-basiselement 
met druk-/draaischakelaar
Impulsgever-basiselement voor 
universele dimmerbasiselement

Art. nr.: 0310 00

Art. nr.: 0322 00

Veiligheidsinstructies
Attentie! Installatie en montage van elektrische 
apparaten mogen uitsluitend door een landelijk 
erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd. Niet 
geschikt voor spanningvrij schakelen.

Bij uitgeschakeld toestel is de last niet galva-
nisch van het net gescheiden. Bij veronachtza-
ming van de installatieinstructies kunnen brand 
of andere gevaren optreden.
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Gebruiksaanwijzing
Installatie-instructies

De dimmer-basiselement  wordt door een regel-
knop  en een afdekplaat  (resp. inschuifeenheid 
en middensluitstuk) gecompleteerd (zie afbeelding 
A). De dimmer-basiselement wordt in een inbouw-
doos conform DIN 49073 gemonteerd (afbeelding A). 
De aansluitklemmen dienen daarbij beneden te lig-
gen.

Na de eerste inschakeling en na netscheiding voert 
de dimmer een automatische lastherkenning uit en 
stelt het voor de last vereiste dimprincipe in. Het hel-
derheidsgeheugen van de dimmer staat vervolgens 
op maximale helderheid. Bij iedere volgende inscha-
keling is de inschakelwaarde gelijk aan de uitschakel-
waarde.De lastherkenning manifesteert zich bij ohm-
se lasten (gloei-, HV-halogeenlampen) door kortston-
dig flakkeren en duurt, afhankelijk van de netsituatie, 
tussen 1-10 seconden. Gedurende deze periode is 
geen bediening mogelijk.

Bij kortsluiting tijdens de lastherkenning wordt deze 
na het opheffen van de kortsluiting opnieuw uitge-
voerd.

Netuitval gedurende meer dan 0,7 seconden leidt tot 
uitschakeling van de dimmer en verlies van de in het 
geheugen opgeslagen helderheidswaarde.

Capacitieve lasten (z. B. Gira Tronic-transformators) 
en inductieve lasten (b.v. conventionele transforma-
tors) niet samen op een draaidimmer aansluiten.

Afhankelijk van de wijze van monteren dient het max. 
aansluitvermogen te worden gereduceerd:

• 10 % per 5°C overschrijding van omgevingstempe-
ratuur 25°C

• 15 % voor inbouw in houten wand, gipswand of 
spouwmuur,

• 20 % voor inbouw in meervoudige combinaties.
• Opbouw-behuizing max. vermogen 400 W/VA

Aansluiting

Aansluiting overeenkomstig afbeelding B en C.
Dimmer-basiselement  impulsgever-basiselement 

 op vermogensopvoereenheid 

De aansluiting van de dimmer-basiselement  resp. 
de impulsgever-basiselement  geschiedt met in-
steekklemmen, die vanaf de onderzijde toegankelijk 
zijn. De ca. 15 mm afgestripte leiding wordt zonder 
bediening van de hefboom  in de opening van de 
steekklem geschoven.

Om de klemmen van de leiding los te maken, moet de 
hefboom  omhoog geplaatst worden.

Aansluitbare last, zie technische gegevens.

Afhankelijk van de belasting van de dimmer kunnen 
max. 10 vermogensopvoereenheden worden aan-
gesloten .

.

i
Het totale aansluitvermogen van de last mag de bij 
de technische gegevens aangegeven waarde niet 
overschrijden.
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Gebruiksaanwijzing
Gebruiken in combinatie met Gira Tronic-transforma-
tors, Tronic-vermogensopvoereenheden (inbouw of 
DRA).
In combinatie met conventionele transformators altijd 
laagspannings-vermogensopvoereenheden (inbouw 
of DRA) gebruiken.

Technische aansluitvoorwaarden van energiebedrijf 
in acht nemen.
Inductieve impulsen van energiebedrijven kunnen 
zich bij lage dimstand manifesteren door kortstondig 
flikkeren.

Aanwijzing: Op de bovenzijde van de draagplaat be-
vinden zich meetpunten, die controle van de aanwe-
zige spanningen ook zonder demontage van de 
dimmer mogelijk maken.

Technische gegevens

Nominale spanning: AC 230 V ~, 50 / 60 Hz

Aansluitvermogen
inbouwmontage: 50 - 420 W/VA
opbouwmontage: 50 - 400 W/VA

Lasttypen: - 230 V gloeilampen
  (ohmse belasting, fase-
  afsnijding)
- 230 V halogeenlampen
  (ohmse belasting, fase-
  afsnijding)
- Gira TRONIC-transforma-
  tors (capacitieve last, 
  faseafsnijding)
- conventionele transforma-
  tors (inductieve last, 
  faseaansnijding)

Mengbelastingen van de gespecificeerde lasttypen 
(niet capacitieve met inductieve lasten mengen).
Bij mengbelastingen met conventionele transforma-
tors 50 % aandeel ohmse belasting niet overschrij-
den.

Het symbool van de dimmer-last-aanslui-
ding geeft bij dimmers de aansluitbare 
resp. het elektrisch gedrag van een last 
aan: R = ohmse last, L = inductief, 
C = capacitief

Aantal vermogensop-
voereenheden: max. 10

Instelgebied: snel: 360°; langzaam: 720°

UIT-toestand - helderheid 
bij volgende inschakeling
¼ draaiing n. links: minimumhelderheid
¼ draaiing n. rechts: maximumhelderheid

Leiding: dubbele klemmen massief
 1,0 mm² tot 2,5 mm²

Afstriplengte: 15 mm (zie tevens dimmer-
draagplaat)

Impulsgevers: uitsluitend impulsgever 
basiselement voor univer-
sele dimmer gebruiken

Aantal impulsgevers: 5

Leidinglengte: max. 100 m
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Garantie

Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen.

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale serviceafde-
ling te zenden:

Voor Nederland: Voor Belgie:
Technische Unie B.V. Gira
Bovenkerkerweg 10 - 12 Postfach 1220
1185 AX Amstelveen 42461 Radevormwald
Tel. 020 / 5450345 Tel. +49 21 95 / 602 - 0
Fax 020 / 6437092 Fax +49 21 95 / 602 - 339

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Bondsrepubliek Duitsland

Telefon: +49 / 21 95 / 602 - 0
Telefax: +49 / 21 95 / 602 - 339
Internet: www.gira.de
Universele dimmer-basiselement 4/06 Blz: 4 van 4


	Functie
	Veiligheidsinstructies

	Kortsluitbeveiliging
	Overtemperatuurbeveiliging
	Installatie-instructies
	Aansluiting
	Technische gegevens


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


