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32401932

Wskazdéwki dotyczgce bezpieczenstwa

@ Montaz i podtgczenie urzgdzen elektrycznych mogg wykonywac tylko
wykwalifikowani elektrycy.

Mozliwe powazne obrazenia ciata, pozar lub szkody materialne. Uwaznie czytac in-
strukcje i jej przestrzegaé.

Niebezpieczenstwo porazenia pradem. Przy instalacji i uktadaniu przewodéw dla ob-
wodoéw SELV przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw i norm.

Niniejsza instrukcja jest czeScig sktadowg produktu i musi pozostac¢ u klienta.

10871143 19.12.2023 3/19
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2 Budowa urzgdzenia

Widok z przodu

7/ 8

N
(©)

rysunek 1: Budowa urzgdzenia (poczwdérne)

(a) Klawisze obstugowe
(b) Dioda LED informujgca o stanie
(c) Przycisk specjalny

1..8 Przypisanie przyciskéw i diod LED informujgcych o stanie

II] Przycisk specjalny (c) jest wykorzystywany od wersji sprzetu 101.

Widok z tytu
(0
(d) ]| @
@] 11— @
IL O 1
I - | a ~
rysunek 2: Budowa urzgdzenia — strona tylna
(d) Przytacze do czujnika zewnetrznego
(e) Sruby zabezpieczajace
(f) Wgtebienie do podwazania zacisku przytgczeniowego KNX za pomocg Sru-
bokreta

32401932 10871143 19.12.2023 4719
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(9) Zacisk przytaczeniowy KNX
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3

Informacja o systemie

Niniejsze urzadzenie jest produktem systemu KNX i spetnia wymagania standardu
KNX. Zaktada sie, ze uzytkownik odbyt szkolenia dotyczgce standardu KNX i dyspo-
nuje odpowiednig wiedzg specjalistyczng w tym zakresie.

Dziatanie urzgdzenia jest zalezne od oprogramowania. Szczegétowe informacje o
wersjach oprogramowania i zakresach funkcji, jak réwniez o samym oprogramowa-
niu, zawarte sg w bazie danych produktu u producenta.

Istnieje mozliwos¢ aktualizacji urzadzenia. Aktualizacje oprogramowania sprzetowe-
go mozna wygodnie przeprowadzac¢ za posrednictwem aplikacji serwisowej Gira ETS
(oprogramowane dodatkowe).

Urzadzenie obstuguje KNX Data Secure. KNX Data Secure zapewnia ochrone przed
ingerencjg w automatyke budynku; konfiguracja mozliwa jest w projekcie ETS. Wy-
magana jest wiedza specjalistyczna. Do bezpiecznego uruchomienia niezbedny jest
certyfikat umieszczony na urzadzeniu. Podczas montazu certyfikat nalezy usung¢

z urzgdzenia i przechowac¢ w bezpiecznym miejscu.

Projektowanie, instalacja i uruchomienie urzgdzenia odbywa sie przy pomocy ETS
w wersji 5.7.7 lub wyzszej.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
—  Obstuga odbiornikdw np. wigczanie/wytagczanie swiatta, Sciemnianie i sterowa-
nie temperaturg barwowa, sterowanie kolorem i jasnosc¢, podnoszenie/opusz-
czanie rolet, warto$ci 1-bitowe, wartosci 2-bitowe, wartosci 3-bitowe i wartosci
6-bitowe, wartosci jasnosci, temperatury, wartosci temperatury barwowej, od-
czyt i zapamietywanie scen Swietlnych jako rozszerzenie sceny

—  Odczyt i zapamietywanie wewnetrznych scen swietlnych urzgdzenia
—  Pomiar temperatury w pomieszczeniu

—  Pomiar wilgotnosci w pomieszczeniu

- Wyswietlanie alarmu

—  Zastosowanie w charakterze oswietlenia orientacyjnego

— Montaz w puszce instalacyjnej o wymiarach zgodnych z DIN 49073

32401932
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5 Wiasciwosci produktu

Funkcje czujnika przyciskowego: przetgczanie, Sciemnianie, regulacja rolet,
wprowadzanie wartosci, rozszerzenie sceny, obstuga 2-kanatowa oraz rozsze-
rzenie sterownikéw

Rozszerzenie sterownikdw ze zmiang trybu pracy, zmiang trybu pracy wymu-
szonej, funkcjg obecnosci i zmiang wartosci zadanej

Diody LED informujace o stanie — ustawiane przyciskiem kolory: czerwony,
zielony, niebieski, zétty, cyjan, pomaranczowy, fioletowy, biaty

Osobno ustawia sie funkcje LED: oswietlenie orientacyjne, komunikat alarmo-
wy i Sciemnienie nocne

Jasnosc¢ diod LED mozna ustawic i zmieni¢ podczas pracy

Mozliwe jest blokowanie lub przetgczanie funkcji wszystkich lub poszczegol-
nych funkcji przyciskéw z funkcjg blokady

Sterowanie scenami: do 8 scen z 8 wyjsciami scen kazda

Pomiary temperatury opcjonalnie z czujnikiem wewnetrznym urzgdzenia, czuj-
nikiem podtgczonym do zacisku przytgczeniowego i czujnikiem zewnetrznym
podtgczonym przez obiekt komunikacyjny

Pomiar wilgotnosci pomieszczenia za pomocg czujnika wilgotnosci umieszczo-
nego wewnatrz urzgdzenia

Zintegrowany tagcznik magistrali

32401932

10871143 19.12.2023 7119



Czujnik przyciskowy 4 Komfort G I RA

6 Obstuga

W zaleznosci od programowania klawiszom obstugowym mozna przypisa¢ do dwoch
funkcji. Obstuga odbywa sie przez krétkie lub dtugie nacisniecie przyciskéw w zalez-
nosci od skonfigurowania danej funkcji.

6.1  Przyktady dziatania w niektorych aplikacjach standardowych

Przetgczanie: nacisnac¢ krétko przycisk.

Sciemnianie: nacisnaé przycisk dtuzej. Po zwolnieniu przycisku proces $ciem-
niania zatrzymuje sie.

Przesuw rolet: nacisng¢ przycisk dtuzej.
Zatrzymanie lub zmiana ustawienia rolet: nacisng¢ przycisk krotko.

Ustawienie wartosci: np. warto$ci zadanej jasnosci lub temperatury: nacisng¢
krotko przycisk.

Wywotanie sceny: nacisngc krotko przycisk.

Zapisanie sceny: nacisngc¢ przycisk dituzej.

Uruchomienie kanatu 1: nacisng¢ krétko przycisk.
Uruchomienie kanatu 2: nacisng€ przycisk dituzej.

Obstuga rozszerzenia sterownikow: nacisng¢ krétko przycisk.

32401932
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7 Informacje dla elektrykéw

7.1 Montaz i podtgczenie elektryczne

A NIEBEZPIECZENSTWO!

Niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku dotknigcia elementéw przewo-
dzacych prad.

Porazenie elektryczne moze doprowadzi¢ do $mierci.

Przykry¢ elementy przewodzace prad w otoczeniu.

(h) (i) )

(k) © ~  ammmmt 2x (K)
rysunek 3: Montaz urzadzenia

(a) Klawisze obstugowe

(e) Sruby zabezpieczajace
(h) Pierscien nosny

(i) Przycisk programowania
()] Panel dotykowy

(k) Sruby puszki

Montaz i podtgczenie urzgdzenia (Patrz rysunek 3)

[1] Urzadzenie powinno by¢ umieszczone w szczelnej puszce instalacyjnej. W
przeciwnym razie przeptyw powietrza moze negatywnie wptyna¢ na pomiary
temperatury i wilgotnosci.

W trybie bezpiecznym (warunki wstepne):
- W ETS aktywowano bezpieczne uruchomienie.

—  Certyfikat urzgdzenia wprowadzony/zeskanowany lub dotgczony do projektu
ETS. Zaleca sig, aby kod QR skanowac aparatem o duzej rozdzielczosci.

—  Zapisac¢ wszystkie hasta i zdeponowac¢ w bezpiecznym miejscu.

32401932 10871143 19.12.2023 9/19
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=] =

=] =

Podtaczy¢ pierscien nosny (h) we wtasciwym potozeniu do puszki instalacyj-
nej.

Zastosowac sie do oznaczenia TOP = goéra.
Zastosowac dotagczone Sruby puszki (k).

Odtgczy¢ klawisze uruchamiajgce od czujnika dotykowego.

Czujnik dotykowy jest dostarczany z klawiszami uruchamiajgcymi. Klawisze
obstugowe pasujgce do czujnikdw dotykowych nalezy zamawiac¢ osobno
(patrz akcesoria).

Czujnik dotykowy (j) z zaciskiem przytgczeniowym KNX podigczy¢ do KNX (g)
(czerwony = +, czarny = -).

Opcjonalnie: poditgczy¢ czujnik zewnetrzny (patrz akcesoria) do przytgcza (d).
Odpowiedni zacisk przytgczeniowy jest dotaczony do czujnika zewnetrznego.

W trybie bezpiecznym: certyfikat nalezy usungc¢ z urzgdzenia i przechowac
w bezpiecznym miejscu.

Czujnik dotykowy (j) wetkng¢ do pierscienia nosnego (h).

Przykreci¢ czujnik dotykowy (j) wbudowanymi srubami zabezpieczajgcymi (e)
do pierscienia nosnego. Moment obrotowy maks. 0,8 Nm.

Opcjonalnie: zakry¢ sruby zabezpieczajgce (e) naklejkami dostarczonymi z ze-
stawem klawiszy (tylko dla wersji podwojnej i poczwoérnej).

Mozna uruchomi¢ czujnik dotykowy.
Przed montazem zaprogramowac adres fizyczny klawiszy obstugowych.

Zablokowac klawisze obstugowe (a).

Urzadzenie jest gotowe do pracy.

32401932
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7.2

Uruchomienie, uruchamianie

Programowanie adresu fizycznego i programu aplikacyjnego

m Projektowanie i uruchomienie za pomocg ETS od wersji 5.7.7.

Przycisk programowania (i) znajduje sie pod najwyzszym klawiszem obstugowym.

Warunek: urzgdzenie musi by¢ podtgczone i gotowe do pracy.
Najwyzszy klawisz obstugowy zostat zdemontowany.

Uruchomienie trybu programowania: nacisngc przycisk programowania (i).

Diody LED informujace o stanie 1 i 2 migajg na czerwono. Tryb programowa-
nia zostat uruchomiony.

Zaprogramowac adres fizyczny.

Diody LED informujace o stanie 1 i 2 powracajg do poprzedniego stanu. Adres
fizyczny zostat zaprogramowany.

Programowanie programu aplikacyjnego.

Podczas programowania programu aplikacyjnego wszystkie diody LED infor-
mujgce o stanie sg wytaczone. Po pomysinym zakonczeniu programowania
wszystkie diody LED informujgce o stanie powracajg do wykonywania zapro-
gramowanych funkcji.

Gdy program aplikacyjny jest rozpakowany, po podtgczeniu napiecia magistra-
li wszystkie diody LED informujgce o stanie sg poczatkowo biate. Kazde uru-
chomienie przycisku powoduje zmiane koloru odpowiadajgcej mu diody LED
informujacej o stanie (biaty —» czerwony — zielony — niebieski — z6tty —» cyjan —»
pomaranczowy - fioletowy — biaty — ...).

32401932
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7.2.1 Tryb Safe State

Tryb Safe State zatrzymuje wykonywanie wczytanego programu aplikacyjnego.

W przypadku nieprawidtowego dziatania urzgdzenia, spowodowanego np. btednym
projektowaniem lub uruchomieniem, mozna zatrzymac¢ wykonywanie wczytanego
programu aplikacyjnego poprzez aktywowanie trybu Safe State. W trybie Safe State
urzgdzenie zachowuje sie pasywnie, poniewaz program aplikacyjny nie jest wykony-
wany (status wykonywania: zakonczony).

@ Pracuje wylgcznie oprogramowanie systemowe urzgdzenia. Funkcje diagno-
styczne ETS i programowanie urzgdzenia sg aktywne.

Aktywacja trybu Safe State

®  Wylaczy¢ napiecie.
®  Nacisngc i przytrzymac przycisk programowania.
m  Wigczy¢ napiecie.

Tryb Safe State jest aktywny. Programowa dioda LED miga powoli (ok. 1 Hz).

m Przycisk programowania zwolni¢ dopiero, gdy programowa dioda LED zacznie
migac.

Dezaktywacja trybu Safe State

m  Qdfgczy¢ napiecie lub wykonaé procedure programowania ETS.

32401932 10871143 19.12.2023 12719
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7.2.2 Reset modutu nadrzednego

Reset modutu nadrzednego powoduje przywrécenie ustawieh podstawowych urzg-
dzenia (adres fizyczny 15.15.255 pozostaje zachowany). Nastepnie nalezy ponownie
uruchomi¢ urzadzenia za pomoca ETS.

II] W trybie bezpiecznym: reset modutu nadrzednego dezaktywuje zabezpiecze-
nia urzadzenia. Urzadzenie moze nastepnie zosta¢ uruchomione ponownie
wytgcznie przy uzyciu certyfikatu.

[1} Za posrednictwem aplikacji serwisowej ETS mozna zresetowac urzgdzenia do
ustawien fabrycznych. Ta funkcja wykorzystuje zainstalowane w urzgdzeniu
oprogramowanie sprzetowe, ktére byto aktywne w chwili dostawy (stan przy
dostawie). Przywrdcenie ustawien domysinych powoduje utrate adresu fizycz-
nego i konfiguracji urzgdzenia.

W przypadku nieprawidtowego dziatania urzgdzenia, spowodowanego np. btednym
projektowaniem lub uruchomieniem, mozna usung¢ wczytany program aplikacyjny
z urzgdzenia, przeprowadzajgc reset do ustawien fabrycznych. Czynnosc ta spowo-
duje przywrdocenie urzgdzenia do stanu, w ktérym zostato dostarczone. Nastepnie
mozna ponownie uruchomic urzgdzenie, programujgc adres fizyczny oraz program
aplikacyjny.

Resetowanie modutu nadrzednego

Warunek wstepny: tryb Safe State jest aktywny.

®  Nacisnac i przytrzymac przycisk programowania na > 5 sekund do momentu,
gdy programowa dioda LED zacznie szybko migac.

®m  Puscic przycisk programowania.

Urzadzenie wykona reset do ustawien fabrycznych. Programowa dioda LED
jest wtgczona.

Urzadzenie uruchomi sie ponownie i znajdowac sie bedzie w stanie fabrycz-
nym.

32401932 10871143 19.12.2023 13719
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7.3  Montaz klawiszy obstugowych

m  Zalozy¢ klawisz obstugowy na $rodku.

®  Docisngc¢ klawisz obstugowy obydwoma kciukami (Patrz rysunek 4).
Klawisz obstugowy zatrzasnie sie.

Urzadzenie jest gotowe do pracy.

Press

rysunek 4: Dociskanie srodka klawisza obstugowego
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7.4  Demontaz klawiszy uruchamiajgcych

m  Odtaczy¢ klawisz uruchamiajgcy od czujnika dotykowego, pociagajac z obu
stron (Patrz rysunek 5).

rysunek 5: Demontaz klawisza uruchamiajgcego

32401932 10871143 19.12.2023 15719
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7.5 Demontaz klawiszy obstugowych

m  Qdigczyc¢ klawisz obstugowy od czujnika dotykowego, pociggajac z jednej
strony (Patrz rysunek 6).

rysunek 6: Demontaz klawisza obstugowego
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Dane techniczne

KNX

Medium KNX

Tryb uruchamiania

Napiecie znamionowe

Pobor pradu KNX

Rodzaj przytgcza KNX
Przewdd przytgczeniowy KNX
Klasa ochronnosci

Wymiary montazowe (Patrz rysunek 7)
Wysokosé
montazowa

Gtebokosc¢
montazowa

Dane mechaniczne

Moment obrotowy Srub
zabezpieczajgcych

GIRA

TP 256

S-Mode

DC 21...32V SELV

8...18 mA

Standardowy zacisk przytgczeniowy
EIB-Y (St)Y 2x2x0,8

Il

12,5 mm

15,5 mm

maks. 0,8 Nm

Przewéd przytgczeniowy czujnika zewnetrznego (patrz akcesoria)

Przedtuzenie typu przewodu

Dtugos¢ catkowita przewodu czujnika
zewnetrznego

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Temperatura sktadowania/transportu

NYM-J 3x1,5 lub
J-Y(St)Y 2x2x0,8

maks. 50 m
-5 ... +45°C
-20 ... +70°C

12.5

15%5

NI

1

J

“‘g

rysunek 7: Wymiary montazowe

10871143 19.12.2023
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9 Osprzet

m Indywidualnie opisane zestawy klawiszy sg dostepne w serwisie z opisami Gi-

ra www.beschriftung.gira.de.

Zestaw klawiszy 1x do czujnikéw przyciskowych 4

Zestaw klawiszy 1x zindywidualizowany do czujnikdw przyci-
skowych 4

Zestaw klawiszy 2x do czujnikdéw przyciskowych 4

Zestaw klawiszy 2x zindywidualizowany do czujnikow przyci-
skowych 4

Zestaw klawiszy 4x do czujnikdw przyciskowych 4

Zestaw klawiszy 4x zindywidualizowany do czujnikéw przyci-
skowych 4

Czujnik temperatury

10 Gwarancja

Nr zam
Nr zam

Nr zam
Nr zam

Nr zam
Nr zam

Nr zam

. 5021 ..
. 5031 ..

. 5022 ..
. 5032 ..

. 5024 ..
. 5034 ..

. 1493 00

Gwarancja jest realizowana przez handel specjalistyczny na zasadach okreslonych w
przepisach ustawowych. Uszkodzone urzadzenie nalezy przekazac lub przestac
optacong przesytkg wraz z opisem usterki do wtasciwego sprzedawcy (handel spe-
cjalistyczny, zaktad instalacyjny, specjalistyczny handel elektryczny). Zapewni on

przekazanie urzgdzenia do Gira Service Center.

32401932 10871143 19.12.2023
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstralte
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de
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