
Produktdesign 
Gira Designteam, Radevormwald

Gira Profil 55 
System 55
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Die Erweiterungsinstallation auf der Wand 
Das Profil 55 ist besonders in Räumen von Nutzen, in denen eine aufwändige  Erweiterung der 
vorhandenen Elektroinstallation, durch z. B. den Vermieter untersagt ist. Einfach und mit wenig 
Aufwand können in die Leereinheiten des Profils zusätz liche Steckdosen, Kommunikations
technik, das Gira UnterputzRadio oder zahlreiche andere Funktionen aus dem Gira System 55 
integriert werden – je nach persönlichen Anforderungen.

Merkmale
  Bedarfsgerechte Anpassung mit über 300 Funktionen aus dem  

Gira System 55.
  Geeignet für senkrechte und waagerechte Installation.
  Einfache nachträgliche Erweiterung vorhandener Elektro installationen 

ohne die Wände zu öffnen.
  Bei einem Umzug lassen sich die Profile leicht demontieren und in den 

neuen Räumlichkeiten erneut einsetzen.
  Ausführungen mit Befestigungswinkeln für die Installation unter 

Hängeschränken, auf Schreibtischen oder Werkbänken.
  Seitliche und rückseitige Leitungseinführungen zur bequemen 

 Verlegung der Elektroinstallation.

Technische Daten
Plattform: System 55
Material: Aluminium
Installationsart:  Aufputz
Schutzart: IP20

Abmessungen in mm

Profil 55 1fach: B 87 H 86 T 53
Profil 55 2fach / Profil 55 2fach  
mit mittiger Leitungszuführung: B 158 H 86 T 53
Profil 55 3fach / Profil 55 3fach  
mit mittiger Leitungszuführung:  B 230 H 86 T 53
Profil 55 5fach: B 372 H 86 T 53
Profil 55 5fach /  
Profil 55 5fach 600 mm: B 587 H 86 T 53
Profil 55 8fach:  B 587 H 86 T 53

Abmessungen in mm 
[Gira Profil 55 mit Befestigungswinkel/Standfuß]

Profil 55 2fach: B 158 H 107 T 107
Profil 55 3fach:  B 230 H 107 T 107
Profil 55 5fach /  
Profil 55 5fach 600 mm: B 587 H 107 T 107
Profil 55 8fach:  B 587 H 107 T 107

Varianten

Aluminium, 
Reinweiß 
lackiert

Aluminium


